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(57) Abstract: The transport and storage of nuclear fuel assemblies can necessitate a double 
containment according to the circumstances. The invention provides a device and a method that 
make it possible to provide this double containment without requiring a hot enclosure and/or the 
loading and pre-positioning steps can be effected in a pool. The device (10) comprises an inner 
sealed metal packing container (20) and an outer sealed container (30). When the inner container 
(20) is situated inside the outer container (30), a passage (5, 25) remains open between the two 
containers from the open end to the bottom of the outer container. Thanks to this passage, the 
drainage from the outer container (30) can be effected, in particular, by a dip tube (33). 

(57) Abrege : Le transport et le stockage des assemblages de combustible nucleaire peuvent n6- 
cessiter un double confinement selon les circonstances. Un dispositif et un proc6de sont decrits 
qui permettent d'effectuer ce double conditionnement sans avoir recours a un enceinte chaude, 
et ou les etapes de chargement et pre-positionnement peuvent se dSrouler en piscine. Le disposi- 
tif (0) comprend un recipient m^tallique e"tanche interne de conditionnement (20) et un recipient 
gtanche exteme (30). Lorsque le recipient interne (20) est situe" dans le recipient externe (30), 
un passage (5, 25) reste libre entre les deux recipients de rextr^mite* ouverte jusqu'au fond du 
recipient exteme. Grace a ce passage, le drainage du recipient externe (30) peut etre effectue\ 
notamment par un tube plongeur (33). 
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